
Gira Unterputz-Radio RDS  
Musik, die aus der Wand kommt

Das Radio für die Unterputz-
Installation in der Wand
Hochwertiger Lautsprecher mit 
reinem Klang, Bedienaufsatz mit 
Display und kapazitiven Sensor- 
tasten, optionaler Anschluss 
eines zweiten Lautsprechers
und externer Musikquellen über 
Dockingstation oder Cinch- 
Steckdose.
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Gira Unterputz-Radio RDS
Das Gira Radio RDS sitzt einfach 
in der Wand – genau wie Licht-
schalter und Steckdosen.
So werden offen liegende Kabel 
vermieden und Arbeits- oder 
Ablageflächen bleiben frei.

Das kapazitive Sensorfeld lässt 
sich durch leichte Berührung 
einfach und intuitiv steuern. Für 
zusätzlichen Komfort sorgt das 
brillante Display mit RDS-Funk-
tion zur Anzeige von Sender-
name, Frequenz und Uhrzeit. 
 

Mit seinem hochwertigen Laut-
sprecher bietet das Gira Radio 
RDS einen reinen Klang – bei  
Anschluss eines Zusatz-Laut-
sprechers sogar in Stereoqua-
lität. Die Lautsprecher können 
direkt neben dem Bedien-
aufsatz des  Radios oder über 
eine 2-adrige Leitung in einer 
Entfernung von bis zu 20 m 
angebracht werden. Das Radio
erkennt angeschlossene Laut-
sprecher eigenständig und 
schaltet automatisch zwischen 
Stereo- und Monobetrieb um.

Licht und Musik mit einem 
Tastendruck
Mit dem integrierten Neben-
stelleneingang 230 V lässt sich 
die Funktionalität des Radios 
 erweitern. Sind an diesem z. B.  
ein Automatikschalter oder die
Badezimmerbeleuchtung an-
geschlossen, wird mit dem  
Licht auch das Radio automa-
tisch ein- und ausgeschaltet. 

Leistungsmerkmale
-  Frequenzbereich: 87,50 bis  

108,00 MHz
-  RDS-Funktion: Überträgt der 

empfangene Sender das 
RDS-Signal, wird der Sender-
name groß und die Sendefre-
quenz klein im Display ange-
zeigt. In diesem Fall erscheint 
ebenfalls die aktuelle Uhrzeit, 
ohne dass Einstellungen 
dafür vorgenommen werden 
müssen.

-  Kapazitive Sensortechnik: Zur 
Bedienung müssen die Tasten 
des Radios nur leicht berührt 
werden. Besonders komforta-
bel: Zum Einschalten muss 
nicht exakt die Ein / Aus-Fläche 
berührt werden, sondern 
einfach nur eine beliebige 
Stelle der gesamten Bedien-
fläche.

-  Sleep-Modus: 30 Minuten 
nach dem Aktivieren des 
Sleep-Modus schaltet sich 
das Radio selbstständig aus.

-  Senderspeicher: Bei der 
Erst- Inbetriebnahme werden 
die beiden stärksten Sender 
automatisch auf den zwei 
Senderspeichern hinterlegt, 
durch eine Langbetätigung der 
 Speichertaste können diese 
beliebig neu belegt werden.

Gira Unterputz-Radio RDS,
Gira E2, Reinweiß glänzend

Zweifachkombination 
Tastschalter/SCHUKO-Steckdose, 
Gira E2, Reinweiß glänzend



Gira Dockingstation
Die Gira Dockingstation erlaubt 
die Anbindung externer Musik- 
quellen an das Gira Radio RDS 
oder an eine Stereoanlage. Die 
Musikübertragung funktioniert
kabellos via Bluetooth, so dass 
mobile Endgeräte nicht auf- 
gesteckt werden müssen. Dieser 
Übertragungsweg ermöglicht 
auch die Musikeinspeisung
von Quellen wie Laptops. Auch
Internetradiosender, die über 
ein entsprechendes Gerät im 
häuslichen Netzwerk emp- 
fangen werden, können über
die Dockingstation durch 
das Gira Radio RDS wieder
gegeben werden.

Mit der separat erhältlichen 
Cinch-Steckdose lassen sich 
zudem weitere externe Quellen 
wie MP3-Player anschließen.

Gira Unterputz-Radio RDS und Gira Dockingstation, 
Gira E2, Reinweiß glänzend

Gira Unterputz-Radio RDS und Gira Dockingstation Blindabdeckung, 
Gira E2, Reinweiß glänzend

Gira Dockingstation als Ladegerät

Wechselaufsätze
Ausgestattet mit drei Wechsel- 
aufsätzen, die sich mittels eines 
Schwenkmechanismus schnell 
und einfach austauschen lassen, 
ist die Gira Dockingstation mit 
allen gängigen Ladeschnitt- 
stellen kompatibel: Über Wech-
selaufsätze für Apple 30-Pin,
Apple Lightning oder USB
Micro-B lassen sich verschie-
denste Smartphones und
MP3-Player zum Aufladen
anschließen. 

Fest installiertes Ladegerät
Immer mehr Smartphones und 
MP3-Player im Haushalt be- 
deuten immer mehr Ladegeräte, 
immer mehr Kabelsalat – 
und lästiges Suchen nach dem 
richtigen Gerät. Mit der Gira 
Dockingstation haben künftig
alle Geräte eine gemeinsame
feste Ladestation. Die leicht aus- 
tauschbaren Aufsätze machen 
den Wechsel von einem Gerät 
zum anderen einfach möglich.

Für diesen Einsatzzweck kann 
die Dockingstation auch ohne 
Unterputz-Radio, ohne Musik- 
übertragung installiert werden.

Blindabdeckung
Die Gira Dockingstation ist auch
mit einer eleganten Blindab- 
deckung erhältlich: eine perfekte
Lösung, wenn keine Ladefunk- 
tion benötigt wird, sondern nur 
die Funktion der Musikwieder-
gabe über Bluetooth, oder wenn  
aus optischen Gründen bzw.
für die Reinigung eine glatte 
Oberfläche gewünscht ist.

Aufsatz Dockingstation für
Apple 30-Pin

Aufsatz Dockingstation für 
Apple Lightning

Aufsatz Dockingstation für 
USB Micro-B



Vielfältige Kombinations- 
möglichkeiten
Bedienaufsatz, Lautsprecher 
und Dockingstation lassen sich 
auf vielfältige Weise miteinan-
der kombinieren. Die Kombi- 
nation kann gemeinsam unter
einem Designrahmen montiert 
oder frei auf verschiedene
Installationsstellen aufgeteilt 
werden.

Installationsbeispiele Gira Unterputz-Radio RDS

Kombinationsbeispiele mit Gira Dockingstation

Dockingstation als stationäres 
Ladegerät für Smartphones

Lautsprecher und Bedienaufsatz 
installiert im Rahmen 2fach

Lautsprecher, Bedienaufsatz  
und Dockingstation installiert  
im Rahmen 3fach

Lautsprecher im Rahmen 1fach,  
Cinch-Steckdose und Bedien- 
aufsatz im Rahmen 2fach, 
Lautsprecher installiert im
Rahmen 1fach

Lautsprecher und Bedienaufsatz 
jeweils im Rahmen 1fach

Lautsprecher, Bedienaufsatz  
und Dockingstation installiert  
im Rahmen 3fach, Lautsprecher 
installiert im Rahmen 1fach

Dockingstation Blindabdeckung 
und Cinch-Steckdose mit 
Stereoanlage



Designvielfalt
Bedienaufsatz, Lautsprecher und Dockingstation sind in
verschiedenen  Farben erhältlich und können ganz nach Wunsch 
passend zur Einrichtung kombiniert werden.

Gira Standard 55
Bedienaufsatz und Lautsprecher 
Cremeweiß glänzend

Gira E2
Bedienaufsatz und Lautsprecher
Reinweiß glänzend

Gira Esprit, Glas Schwarz
Bedienaufsatz Schwarzglasoptik
Lautsprecher Farbe Alu

Gira Event Klar, Sand
Bedienaufsatz und Lautsprecher 
Cremeweiß glänzend

Gira Event Klar, Grün
Bedienaufsatz Schwarzglasoptik
Lautsprecher Reinweiß glänzend

Gira Event Klar, Aubergine
Bedienaufsatz und Lautsprecher 
Farbe Alu 

Gira Esprit, Chrom
Bedienaufsatz und Lautsprecher
Schwarzglasoptik

Gira Esprit, Glas Weiß
Bedienaufsatz Schwarzglasoptik
Lautsprecher Reinweiß glänzend

Esprit Glas C, Umbra
Bedienaufsatz Schwarzglasoptik 
Lautsprecher Cremeweiß glänzend



Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG 
Elektro-Installations- 
Systeme 
 
Industriegebiet Mermbach 
Dahlienstraße 
42477 Radevormwald 
 
Postfach 12 20 
42461 Radevormwald 
 
Deutschland 
 
Tel +49 (0)21 95 - 602-0 
Fax +49 (0)21 95 - 602 -191 
 
www.gira.de 
info@gira.de 
 
 
Gira in Österreich 
 
Tel 08 00-29 36 62 
Fax 08 00-29 36 57 
 
www.gira.at 
info@gira.at 
 
 
Folgen Sie der Gira Community
auf Facebook, Twitter oder
YouTube. Mehr Informationen: 
www.gira.de/socialmedia  
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Sortiment
Das Gira Unterputz-Radio RDS
ist als Set verfügbar mit einem
Bedienaufsatz in Schwarz-
glasoptik und Lautsprecherab-
deckung in den Designvarianten
-  System 55: 

Cremeweiß glänzend, 
Reinweiß glänzend, Reinweiß 
seidenmatt, Anthrazit, 
Farbe Alu, Schwarzglasoptik

-  Flächenschalter: 
Cremeweiß glänzend, 
Reinweiß glänzend

-  E22: 
Edelstahl, Aluminium, 
Reinweiß glänzend 
[Thermoplast]

-  Unterputz-Radio RDS mit 
einem Lautsprecher 
Bestell-Nr. 2280 ..

Optional können Unterputz- 
Radio RDS und Lautsprecher 
auch in verschiedenen Farb- 
und Materialvarianten selbst
zusammengestellt werden.

Unterputz-Radio RDS
-  System 55: 

Cremeweiß glänzend, 
Reinweiß glänzend, Reinweiß 
seidenmatt, Anthrazit 
Farbe Alu, Schwarzglasoptik

-  Unterputz-Radio RDS 
Bestell-Nr. 2284 ..

Lautsprecher
Unterputz-Radio RDS
-  System 55: 

Cremeweiß glänzend, 
Reinweiß glänzend, Reinweiß 
seidenmatt, Anthrazit, 
Farbe Alu, Schwarzglasoptik

-  Flächenschalter: 
Cremeweiß glänzend, 
Reinweiß glänzend

-  E22: 
Edelstahl, Aluminium, 
Reinweiß glänzend 
[Thermoplast]

-  Lautsprecher Unterputz- 
Radio RDS 
Bestell-Nr. 2282 ..

Einsatz Dockingstation 
Bestell-Nr. 2281 00

Aufsatz Dockingstation für 
Apple 30-Pin
-  System 55:  

Cremeweiß glänzend,  
Reinweiß glänzend,Reinweiß 
seidenmatt, Anthrazit, Farbe 
Alu, Schwarzglasoptik 

-  E22:  
Edelstahl, Aluminium, 
Reinweiß glänzend 
[Thermoplast] 
Bestell-Nr. 2286 ..

Aufsatz Dockingstation für 
Apple Lightning 
-  System 55:  

Cremeweiß glänzend,  
Reinweiß glänzend, Reinweiß 
seidenmatt, Anthrazit, Farbe 
Alu, Schwarzglasoptik 

-  E22: 
Edelstahl, Aluminium, 
Reinweiß glänzend 
[Thermoplast] 
Bestell-Nr. 2287 ..

Aufsatz Dockingstation für
USB Micro-B
-  System 55: 

Cremeweiß glänzend,  
Reinweiß glänzend, Reinweiß 
seidenmatt, Anthrazit, Farbe 
Alu, Schwarzglasoptik 

-  E22:  
Edelstahl, Aluminium,  
Reinweiß glänzend  
Bestell-Nr. 2285 ..

Blindabdeckung für Einsatz 
Dockingstation
-  System 55:  

Cremeweiß glänzend,  
Reinweiß glänzend, Reinweiß 
seidenmatt, Anthrazit, Farbe 
Alu, Schwarzglasoptik

-  E22:  
Edelstahl, Aluminium, 
Reinweiß glänzend 
[Thermoplast] 
Bestell-Nr. 2288 ..

Rahmen bitte separat bestellen.

Technische Änderungen  
vorbehalten.

Die aktuellen Preise und weitere  
Informationen erhalten Sie im 
Gira Katalog, im Gira Online 
Katalog unter katalog.gira.de 
und unter www.gira.de

Montage
-  Bedienaufsatz und Laut- 

sprecher können einzeln in 
1fach-Rahmen oder gemei- 
sam in einem 2fach- bis 
5fach-Rahmen sowohl senk- 
recht wie waagerecht instal- 
liert werden.

-  Jede Komponente des Radios 
wird in einer eigenen Unter- 
putz-Gerätedose installiert 
(Empfehlung: tiefe Schalter- 
dose).

-  Das Bedienteil benötigt eine 
230 V-Spannungsversorgung

-  Lautsprecher sowie Gira  
Zusatz-Lautsprecher für 
Stereobetrieb können mittels 
2-adriger Leitung jeweils  
max. 20 Meter vom Bedienteil 
entfernt installiert werden.

-  Die Dockingstation oder die 
Cinch-Steck dose werden 
mittels 3-adriger Leitung am 
UP-Einsatz des Bedienteils 
in max. 3 Metern Entfernung 
angeschlossen.

Die Montage in Kombination  
mit weiteren elektronischen 
Komponenten kann die Emp-
fangsqualität beeinträchtigen.

Technische Daten
Gira Unterputz-Radio RDS
-  Spannungsversorgung: 

AC 230 V
-  Schraubklemmen: 

Netzanschluss 2,5 mm2  
Lautsprecher-/ 
AUX-Anschluss 1,5 mm2

-  Temperaturbereich:  
- 5 °C bis 50 °C

-  Schutzart: IP 20
-  Frequenzbereich: 

87,50 bis 108,00 MHz 

Lautsprecher
-  Impedanz: 8 Ω
-  Nennbelastbarkeit: 4 W
-  Anschlusslitze: ca. 150 mm

Gira Dockingstation
-  Spannungsversorgung: 

AC 230 V
-  Schraubklemmen: 

Netzanschluss 2,5 mm2  
AUX-Anschluss 1,5 mm2

-  Temperaturbereich:  
-5 °C bis 45 °C

-  AUX-Anschluss: 
3-adrig, max. 3 m

-  Schutzart: IP 20


