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Gira Wassergeschützt Aufputz IP66
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Besonders robust im Einsatz für den Innen- und Außenbereich 
Das Schalterprgramm Gira Wassergeschützt Aufputz IP66 (strahlwassergeschützt) ist ein 
 besonders sicheres Installationssystem für den Einsatz in Räumen, in denen aufgrund ihrer 
Nutzung nicht nur ein sehr raues Umfeld, sondern auch eine hohe Belastung durch z. B.  
Stäube, Schmutz und starkes Strahlwasser herrscht.

Merkmale
  Gehäuseausführung gemäß Schutzart IP66 nach DIN EN 60529, Schutz 

gegen das Eindringen von Staub sowie gegen starkes Strahlwasser.
  Bruchfeste Gehäuse für einen dauerhaft sicheren Berührungsschutz und 

höchste elektrische Sicherheit.
 UVbeständiges Material
  Hohe Oberflächenqualität schützt gegen äußere mechanische Einflüsse 

und Schmutz.
  Funktionelles Material, beständig gegen äußere Einflüsse  

durch Öle, Fette, Kraftstoffe und Chemikalien.
  Gehäuseausführungen für waagerecht und senkrecht ange ordnete 

Installationen.

Technische Daten
Plattform: WG AP
Material:  Thermoplast
Installationsart:  Aufputz
Schutzart:  IP66
Betriebstemperatur:  –20°C bis +45°C
Lagertemperatur: –20°C bis +65°C

Variante

Abmessungen in mm [SCHUKO-Steckdose IP66]

1fach: B 76 H 80,5 T 70

Abmessungen in mm [Wippschalter und Wipptaster IP66]

1fach: B 76 H 80,5 T 70

Grau


